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Feuerwehr-Unfallkasse Sachsen-Anhalt P e e b T

An An die
. Ministerium des Innern Bezirksbrandmeister

Regierungsprasidien Kreisbrandmeister

Landkreise Kreisjugendfeuerwehrwarte

Kreisfreie Stidte Abschnittsleiter

Verwaltungsgemeinschaften Kreissicherheits- und Sicher-

Gemeinden und Stadte heitsbeauftragten der Feuerwehr

des Landes Gemeinde-, Stadtwehrieiter

Sachsen-Anhalt sowie die BKS, das IdF und die
Feuerwehrtechnischen Zentralen

FU 023 September 2002

Mit diesem Rundschreiben erhalten Sie Informationen zu Feuerwehrhelmen und einen Neudruck
der UVV , Aligemeine Vorschriften” (GUV 0.1), der den 2. Nachtrag zu dieser UVV enthilt.

Die Zahl der ubersandten Rundschreiben ermoglicht eine Verteilung bis auf Gemeinde- bazw. Ortsteil-
ebene (je Feuerwehr 1 Rundschreiben). Je ein Rundschreiben ist fur die Trager der Feuerwehr und
eins fiir die Verwaltungsgemeinschaft bestimmt.

1. Feuerwehrhelme

Wie in unseram Rundschreiben (FU 022° vom Juli angekindigl, informieren wir Sie higrmil ubor das Ergebnls dor
bai der DMT an Feoarwehrhalmen durchgalihrten Widerslandslests gagen thermische Belastung

Die akluelle Diskussion;

Feuerwehrhelme im Test

In Absprache mit dem Deutschen Feuerwehrvarband hat der Bundesverband der Unfallkassan (BUK) achi handals-
ubliche Feuarwahrhaime nach erhdhten Anforderungen prifen lassen. Das Ergabnis der Prifraibe llegt jetzt vor und
g0l fur mehr Sicharheil bed der Beschalfung dieser personlichen Schulzausristung fur die Einsatzkralie der Fauer-
WENIen songan

Bereits Ende 2007 kam es in verschiedenen Bundes-
[Andern, wie z.B, Niedersachsen, Nordrhein-Wasifalen
und- Schisswig-Holstein, zu Vorfallen mit Kunsisioff-
helmen in Brandlbungsanlagen. Bel hohar Tamperalur-
elnwirkung neigen Kunststoffe zur Blasenbildung oder
zum Schmakzen. Machdam sich die Vorfalle auf Halma
aus Textil-Phenol-Kunstharz gines Harstellers be-
schrankten, hat das Mindsterium des inpem des Landas
sachsen-Anhall und die Feugrwehr-Unfallkasse Sach-
san-Anhalt mil gamainsamam Schriben vom 31, Janu-
ar 2002 an die Regierungsprasidien, kreisfrelan Stadle
. und Landwraise ain Verwendungsverbot der Halme bel
der Brandbekampfung im Innenangrifl und in Brand-
tbungsantagen ausgesprochen. Diess Mattnahme wur-
de ergnffen um die Feverwehrangeharigen vor Gelahr-

dungen 2y schitzen, die sich durch Schiden an den Die Ausgangslage: Blasenbildung an elnem Helm
Helmen bai erhdhier Temperaturbelastung ergeban kin- {Schnittansicht) aus PF-SF (Bild FUK Nord)
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Schon bel ainem kurzzeitigen Einsalz eines H2-Haimas
bai miner Temperatur voa ca. 250 "C kam es zu der ab-
gebildeten Blasenbildung im Helmschalenmaterial

Dio Beschadigung des Halmaes zeigle sich beim Training
in sinem Brandlibungscontainer, dem Trager das Hal-
mes st giicklicherweise nighis geschehen, da er die
Ubungsanlage rechtzaitig verlassen konnte.

Beflammung eines Feusrwehrheimes (Foto DMT)

Die Uniersagung der Benutzung der Helme in bestimm-
ten Siluationan fand nicht nur Zustimmung, da viele Fau-
arwahren teilweise oder komplett mit den neven Halmen
ausgeristel waren. Betroffen waren die Helme in dar
alen Farm nach OIN 14840 in der Baugrofta H3, in der
alten Form nach DIN EN 443 in allen drai Baugrofen
H1 - H3 und der Helm Typ F 200 nach DIN EN 443

Alla diese Helme wurden aus Textl-Phencl-Kunstharz
[PF-5F) hergesialit

Mach diesen Erfahrungen stellt sich bei der Neu-
beschaffung von Feuerwehrhelmen die Frage, welche
Helme ale Ergalz zu beschalfen sind, Helme nach der
giltigen DIN EN 443 erfullen offensichifich nicht die ak-
tuell gestellten Anforderungen. Wobei hler die Frage zu
steflen ist, ob die in Brandibungsanlagen gesisliten An-
farderungen immer der méglichen Realitit entsprachen
oder. ob hier nicht zum Tell auch unnatig hohe Anforde-
rurgen gestelll wanden.

Hohera Anforderungen an die Temperaturbelasiung von
Feusrwehrhelmen wurden vom Fachnormanausschuss
Feuerwaehren Ad 18203 Persdnliche Schulzaus-
ristungen” aufgrund von realen Belaslungstests in
Brandiibungsantagen festgelegt und den Tests zu Grun-
de gelegt. Dabei st fastzuhalten, dass die Helme, bei
denen sich dia Blasen geblldet hatten, nichl im
Widerstandstes! aberprufl wurden.

Um den Gemainden, Stadten und Verwallungsgemein-
gchaflen mehr Sicherheit bei der Beschaffung von
Feuarwehrhalmen zu geben, kinnen die Ergebnisse der

Tesls und die neu festgeleglen Knteren der nachstehand
abgedruckten Mittellung des Bundesverbandes der
Unfalikassen (BUK) entnomman werdan

Ergdnzung zu dem Bericht

Aulter Konkurranz sind zwel Feuerwehrheime aus Alu-
minium mitgeprifl wordan. Die Prifergebnisse werfen
kain gutes Bild auf die Aluminiumhelme, dennoch muss
digses Ergebris kommenlier werden.

Die Helme sind mil ginar infraratstrablung (Warmastrah-
lung) beaufschlagt worden. Die Strahlung wurde so &in-
geslelll, dass aul der Helmoberflache eine Temperalur
von 250 G oerreicht wurde, Bei den Kunsiztoffhelman
hal sich bel ainem Warmestzom von ca. 16 kWim= zu
Beginn des Tests; dio fur den resilichen Tast auf ca. auf
13 KWimd reduziert wurde; aing Oberiachentempearaiur
von 250 "C eingestelll. Um diese Termpematur auch aul
den Aluminiumbelmen zu erreichan, musste dis Warmea-
strahlung deullich erhéhl werden. Wenn allerdings an
der Helmoberflache die Temperatur van 250 “C erreichi
wird, hat es entsprechende Folgen fir die Innenausstat-
ng und den Trager des Helmas.

Zukiinftige Beschaffungen von Feuerwehrhelmen

Bis sine neue DIN EN 443 mil den erhéhlan Anfarderun-
gen an die Temperaturbestandigkeil der Feuensehrheima
herauskommit, missen Helme nach der gultigen DIN EN
4473 boschaflt werden, Als weiteras Bewerlungakrlterium
dient das Ergebnis des durchgefihrien Testes, Danach
kann jede Gemeinde, Stadl oder Verwallungsgemain-
schafl - unter Beachtung der weiter gultigen Untersa-
gung gem, des Schreithens des Ml und der FUK des Lan-
des Sachsen-Anhall vom 31.01.2002 - entschaden
walcher Helm fur die sigenen Feuerwehran am besten
gaaignet sl

Feuerwehrhelme aus Aluminium entsprechen nicht
der DIN EN 443 und dirfen nicht mehr neu beschafft
werden. Firmen dieeinen Helm nach DIN 14940 (seit
1997 zuriickgezogen) verkaufen, verstofien gegen
europdlsches Rechi.



Feuerwehrhelme
Spreu und Weizen

Widerstandstest gegen thermische Bean-
spruchung

Vorgeschichie

In unseran Rundschrelben vom 7.12.2001 (448/2001)
und 8.1.2002 (8/2002) berichteten wir von sich nach
innen walbendan Blasen an Feuerwehrhelmen aus
Textii-Phenol-Kunstharz nach DIN EN 443, die bel
Ubungen in Brandibungscontainem auftraten. Ver-
suche bei einem europaisch akkreditierten Prifinsti-
tut bestitigtan diese Schadensereignisse.

Emzeine Unfaliversicherungsirager haben daraufhin
Anordnungen zur Abwendung besonderer Unfall- und
Gasundheitsgefahren nach § 17 Abs. 1 Nr. 2 ,Sieb-
tes Buch Sozialgesetzbuch” (SGB Vi) getroffen. Nach
diesen Anordnungen durften Helme aus Textil-Phe-
nol-Kunstharz nicht mehr in Brandiibungscontainern
und bel der unmittelbaren Brandbekamplung mit ar-
warleler erhihter Temperaturbelastung, 2. B, im
Innenangrifl, eingesetzt warden,

Unklarwar jedoch, walche marktdblichen Helme nach
DIN EN 443 den realan Temperaturen bet der unmit-
telbaren Brandbekampfung standhaltan.

Der Einsalz von Helmen in Brandibungsconlainam
sleht hierbai nichl im Vardergrund, da in diesen
Ubungsaniagen, insbesondere in den nicht exakt slau-
erbaren holzbefeuerien Einrichlungen, tellweise sehr
hohe Temparaturen (ber einen langen Zeltraum auf-
treten, die mit realen Einsatzbedingungen nicht un-
mitfetbar zu vergleichen sind. In diesen Falien sind
im Rahmen einer, vom Betreiber der Anlage durch-
zufihrenden Gefahrdungsanalyse, unier Berlicksich-
tigung der auftretenden Temperaturen, gesignete
Halma ausruwahlen,

Varsuche

Der Bundesverband der Unfallkassan (BUK), vartra-
ten durch die Fachgruppe .Feuerwehren-Hilfelel-
stung”® hat in Absprache mit dem Deutschen
Feuerwehrverband (DFV) und unterstitzt durch den
Fachnormenausschuss Feuerwahrwesan (FNFW),
einen umfassenden Fausrwehrhelmiast bei der Deut-
sche Montan Technologie GmbH (DMT) in Essen, die
auch die ersten Versuche mil Helmen aus Textil-Phe-
nol-Kunstharz durchgefihrt hat, in Auftrag gegeben.
Ziel der Untersuchungen war es, die gebrauchlich-
sten auf dem deutschen Markt erhdltlichan Halme
nachn DIN EN 443  Feusrwehrhelme” hinsichtlich
thres Widerstandes gegen thermische Beanspruchun-
gen zu untersochen.

Der Prufumfang basiert auf einem Viorschlag des
Fachnormausschusses Feverwehrwesan, AA 182 .03
JParsénliche Schulzausristung fir die Feusrwehr
des Deutschen Instituts fir Normung (DIN} 2ur Erho-
hung der Normanforderungen in DIN EN 443 _Feu-
aerwahrhalma”. Diese arhihlen Anforderungen, denen
zuvor durchgefithrie reale Belastungsiests in Brand-
Obungshausern und -containern zugrunde. liegen,
wurden auch vom DFV-Vorstand als realistisch gin-
gesiuft. Die verscharften Prifungen mit einer zustz-
lichen Beflammungsprifung des Helmes - anlog der
Frufung von Aternschutzgersten nach DIN EN 137 -
sollen gin aufeinander abgestimmtes Schutzniveau
dor persdnlichen Schutzausristung des Feuerwehr-
angehorigen zum Schutz vor thermischen Gefahrdun-
gen gewahrieistan.

Priifungen

Folgende Priiffungen wurden mit allen ,Testkan-
didaten” durchgelihr:

Besténdigkeit gegeniiber Strahlungswiirme mit
anschliefender mechanischar Belastung

Die Halme wurden in Antehnung an DIN EN 443
JFeuverwehrhelme” ohne sonstige (2. B. UV-Bestrah-
lung, Kiimakonditionierung) Viorkonditionierung mil
einer Warmestrahlung aus einer Infrarotquells ent-
sprachend der Norm am Prifpunkl L5 (30" seitiich
des Helmscheitels) fber 20 Minuten bestrahit. Dabei
wurde abweichend von DIN EN 443 durch Variation
der Strahlungsintensitit eine Temperalur von 250°C
auf der Helmoberflache angefahren und danach kon-
stant gehalten. Der hierzu nétige Wammestrom betrug
ca. 16 kWim?* (Anfangswert) und lag nach Emeichen
der Solllemperatur von 250 °C bel ca. 13 KWim#
Waiterhin wurde abweichend von DIN EN 443 der
Frifkopf mit einer Feuerschulzhaube nach prEN
13911 versehen. Kriterien filr die Bewertung des Hel-
mes waren die Delaminierung {Trennung van Schich-
tén / Blasenbildung) oder Einbeulung des Helmes
bzw. der Helminnenausstatiung durch Messung der
Dicke der Helmschale mil Innenausstattung vor und
nach der Bastrahlung

Anschliefiend wurde ba) den mit Warmeasirahlung be-
aufschlaglen Helmen nach Angleich an die Raum-
temperatur die Stollddmpiung an den Priffpunkien
L1 {Heimscheitel) und LS (30° selllich des Heln-
schieitels] nach DIN EN 443 und bai einem 2welien
Helm die Durchdringungsfestigkeit gegeniber schar-
kantigen Gegenstanden am Prifpunkt LS nach DIN
EN 443 geprift.




Flame-Engulfment-Toat

in Arehnung an DIN EN 137 _Alemschulzgerate -
Behallergerdte mit Drockiult (Pressluftatmer)” wurde
gin Dummy mil einer Einsatzacke. einer Alemschulz-
maska, ainar Feuarschulzhaube nach prEM 13811
und dem zu prifenden Fevervehrhalim ausgenistet
Dann wurde der ausgerusiete Dummy In elnem
Warmmeschrank bel S O ubar 15 Menulén konditho-
niart. Anschiiebend fuhr der Dummy auf sinem Rall-
wagen zwischan die Brennerieisien des Prulstandes,
wobei abweichend von DIN EN 137 die oberste
Brennaemeihe aul Hohe des Helmschelels posiionien
war. Dort wurde die Konfiguration 10 Sekunden der
direkten Flammeneinwirkung ausgesetzt. Die Flam-
mentemperatur batrug am Helm ca. {950 + 501" C
Entscheidende Kriterien fur die Beweriung des Feu-
erwahrhelmes waren die Machbrennzed und die Dekmi
rierung oder Einbeviung des Helmes baw, der Helm-
nnenaussiatiung

MNachsfehande Helrme winden geputit

Fa. Bullard

Typ: H 3000 GLOV (DIN EN 443)
Hedmschalenmateral:

plasfasenserstarkles Composite Thamoglas®
wvw bullandesdtnem. com

Fa. Casco

Typ: PF 1000 m (DI EM 4523)
Hedmaschalenmalenal VALITRON Crgano-Fieber™
WA, CRSCO-hedmie.oom

Fa. Helmaot Inbegrated Systems

Typ: Cromwed F 800 chw uncoated (DN EN 443)
Helmschaenmatarial vormpragnsers Glashsem
voven hefmals couk

Fa, Galiet

Ty F18 12 (DIN EN 443)
Helmschalenmatarial: Pobyamid
waew gallel Ir

Fa. Rosenbauer

Tyga: Heros 1 [DEN EN 443)
Halmschalenmaterak Pobamid
WA DS EN DU, CONT)

Fa. Schubarth

Typ: F 110 HZ (DIN EN 443}

Typ: F 210 (DIN EN 443)

Helmschalenmaterial: GFK-HighTemp-Flbre- UP-GF
wiww schuberih de

Aulter Konkurrenz wurden zusatzlich Feuarwohr-
halme aus Aluminium nach zunickgezoganar Narm
DM 14840 geprift, walche aulgrund inrer elekinschin
Laitfahigkeit nicht die Anforderungen an DIN EM 443

Machbrennende Helmschale (Foto OMT)

Machbrannonde Telle (Foto DMT)

Nackenleder und Helm nach Beffammung
{Foto DMT)




JFeuerwahrhelma® erfillen. Die Ergebnisse 2eiglen,  slellte, die zu Verbrennungen am Kopl des Tragers
dass sich durch die gute Warmeleitfahigkel! des Helm-  und zum Ausscheiden nach DIN EN 443 fubran wir-
schalenmatenals schon nach ca, 5 Minulen aufl der  den, Bis zum Abschluss des Versuches steigerte sich
Dummyoberfiache, d. h, unterhalb der Feverschutz-  die Temperatur auf der Dummyoberfibche waller und er-
haube nach prEN 13811 aine Temperatur > 55°C sin-  reichite nach 20mindtiger Bestrahiung bis zu 100 °CH

Prifergebnisse
Nachfolgend sind die Priifargebnisse der einzainen Helmprifungen tabellarsch zusammengefasst

1. Baurteilung einer Dalaminierung oder Einbaulung des Haimes brw. der Helminnenausstatiung nach
Beaufschlagung mit Warmestrahlung,

F 210 Schuberth Helme GmbH kalne Boanstandungen kninn Beanstandurgan
Halm b, 1

F210 Schubarih Halma GmbH kaing Beanstandungen ke Boanstandungen
Haelm Me. 2

F 1iaH2: Schuberth Helme GmbH keine Beanstandungen keing Boanstandungan
Hedm b 1

F110H2 “Schubarth Halmo GmbH kaina Beanstandungen  keins Beanstandungen
Halm k.2

FF 1000 mc CASCO Schutzhalme kiing Beanstandungen Einbeuling um 57 mm
Helra Me 1 GmbH

PF 1000 mc CASCO Schutzhalme keine Beanstandungen  Einboulung um 42 mm
Helm Nr. 2 GmbH

F 800 chw Helmat-integrated keine Begnstandungen Einbaulung urh 24 mm
Helm Nr. 1 Syslems LTD

F 5600 ciw Holmat-inbegrated kelne Beanstandungen Einbsulung um 34 mm
Haolm hr. 2 Systems LTD

F1:512 COF Gallel keine Beanstandungan Einbaidung um 3 mm
Hedm Nr, 1

F1g12 CGF Gallet keine Beansinndungsn keslne Beansianhdungen
Healm Nr. 2

Heros i Rosenbacer interna- hohe therm. Zerstorung;  hohe theom. Zarsitrung,
Hebm Nr. 1 tional AG Messung nicht moglich  Messung nicht miglich
Hiros I Hosanbasar Inbermsa- hoha therm Zerstdrung,  hohe tharm. Zamsifung,
Hedm Mr. 2 tional AG Messung nicht mialich Messung nichi maglich
HAg00 GLOV Bultard GrmbH kaing Boanstandungen kgming Beansiandungen
Helm Mr. 1

H3000 GLOY Builarg GmibH keing Beanstandungen  keine Beanstandungun
Helm Nr, 2




2. Bourtedlung der Stofdampiung des Helmes nach Beaufschlagung mit Warmestrahlung

F 210 Schuberth Helme 10.4 84 ja
GmbH

F 110 H2 Schuberth Halme 12.0 8.1 ja
GmbH

PF 1000 me CASCO Schutz- =20 >20 nein
helme GmibH

F 800 ciw Halmet-integrated =20 >20 nain
Systems LTD

F1512 CGF Galiat 53 139 ja

Hearos |l Rosanbauar Intema- =20 =20 i
tional AG

H3000 GLOV Bullard GrmbH g9 95 ja

3. Beurtelung der Durchdringungsfestioked des Helmes gegeniber scharfkantigen Gegenstandan nach Beaufschiagung
mit Warmestrahlung

F210 Schubenty Healmea keine Bepnsinndungen
GmbH

FHO0H2. Schuberth Hetme kene Bearistsndungan
GmbH

PF 1000 me CASCO Schutz- ke Beanstandundgon
hsirma GrnbiH

F GO0 cha Heimat-integratad keina Beansiandurigan
Syslems LTD

Fig12 CGF Gallat hzire Bsansiandungen

Horos 1| Rosenbauor irder- hohe ihermizche Zerstinng,
national AG Prifung nicht mighch

H3000 GLOV Bulland GmbH ki Beanstardungen




(Flame enguifment)

F 210 Schuberth Helme GmbH keine Beanstandungen keine Beanstandungen

F 110 H2 Schuberth Helme GmbH keine Beanstandungen kaine Beanstandungen

PF 1000 mc CASCO Schutzhelms keine Beanstandungen Einbeulung durch die ge-
GmbH schmolzene Innanausstat-

furg

F 8600 chy Helmet-Integrated kaine Beanstandurgen keine Beanstandungean
Syslems LTD

F1512 CGF Gallet keine Beanstandungen keine Beanstandungen

Haros I Rosenbauer Interma- keing Baanstandungen keine Beanstandungen
tional AG

‘H3000 GLOV Budlard GmbH keine Beanstandungen keino Beanstandungen

‘5. Beurteilung der Nachbrennzeil des Helmes nach Flammeneinwirkung {Flame enguifment)

F 210 Schubarth Hetme GmbH Mackenschulz und Kinnriemen

F 110 H2 Schuberth Halme GmbH Zughilfe am Kinnriemenschioss

PF1000me  CASCO Schulzhelme GmbH  gesamie Helmschale, Kinnriemen

F 600 clw Helmet-integrated Systerms  keine Beanstandungen

LTD
FiS12 CGF Gallet Zierblende im Stimbereich, Wangenpolster
Heros || Rosenbauer International AG  Nackenschulz

H3000 GLOV Bultard GmbH Kiettverschiuss das Nackenschulzes







